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�� �� Jahre 
Produktgarantie

�� �� Jahre lineare 
Leistungsgarantie

Exklusiv für private und gewerbliche Aufdachanlagen entwickelt

Schlichtes Design verkörpert modernen Stil

Besonders leistungsstark

Zuverlässige Ertragssicherheit

IEC �����, IEC �����, UL �����

ISO����:����: ISO-Qualitätsmanagementsystem

ISO�����: ����: ISO-Umweltmanagementsystem

ISO�����: ����: Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

IEC�����: Leitfaden zur Steigerung des Vertrauens bei der Bauarteignung und Bauartzulassung von PV-Modulen

Komplette System- und 
Produktzertifizierungen



Mechanische Spezifikationen
Anzahl der Zellen ��� Halbzellen (�×��)

Anschlussdose IP��, mit Bypass-Dioden

Glas �,� mm thermisch vorgespanntes Glas mit AR-Beschichtung

Rahmen  Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung

Gewicht ��,� kg

Abmessungen ���� × ���� × �� mm

Verpackung �� Stck. pro Palette / ��� Stck. pro ��’GP / ��� Stck. pro ��’HC

LR�-��HTH ���~���M

Mechanische Belastung 
Maximal zulässige Last (Druck) ���� Pa 

Maximal zulässige Last (Zug) ���� Pa 

Hageltest d = �� mm, v = �� m/s

Temperaturwerte (STC)
Temperaturkoeffizient von  Isc +�,��� %/℃

Temperaturkoeffizient von  Voc -�,��� %/℃

Temperaturkoeffizient von  Pmax -�,��� %/℃

��,� %
MAX. MODULWIRKUNGSGRAD

�~� %
LEISTUNGSTOLERANZ

＜�,� %
LEISTUNGSDEGRADATION 

IM ERSTEN JAHR

�,�� %
LEISTUNGSDEGRADATION 

JAHR �‒��

�mm², ±����mm
Länge kann angepasst werden

Kabel

Betriebsparameter
Betriebstemperatur ‒�� ℃ ~ +�� ℃ 

Leistungstoleranz � ~ � %

Toleranz Voc und Isc ±� % 

Maximale Systemspannung DC ���� V (IEC/UL) 

Rückstrombelastbarkeit �� A 

Zellen-Nennbetriebstemperatur ��±� ℃

Schutzklasse Klasse II

No.���� Shangyuan Road, Xi'an Economic And 
Technological Development Zone, Xi'an, Shaanxi, China.
Web: www.longi.com

UL-Typ � oder � 
IEC-Klasse C

Brandschutzklasse

Spezifikationen

�� Jahre Leistungsgarantie
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Einheiten: mm

Toleranz: 
Länge:  ±� mm
Breite:  ±� mm

Modultyp

Testbedingungen

Maximale Leistung (Pmax in W) 

Leerlaufspannung (Voc in V)  

Kurzschlussstrom (Isc in A) 

Spannung bei maximaler Leistung (Vmp in V)  

Strom bei maximaler Leistung (Imp in A)  

Moduleffizienz (%) 

Elektrische Spezifikationen       STC: AM�.�   ���� W/m�   �� ℃            NOCT: AM�.�   ��� W/m�   �� ℃   � m/s             Messtoleranz für Pmax: ±� %
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Die in diesem Datenblatt enthaltenen Spezifikationen 
können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 
LONGi behält sich das Recht der endgültigen Auslegung vor. 
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